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Agua e
plasma H

dos eficaces forrnmas de cortar

TCI Cutting posee una gran experiencia en el disefio y la fabricacion de
magquinas industriales de corte de precision por chorro de agua, una actividad

que nos sitda en el liderazgo del mercado.

La experiencia adquirida por el conocimiento de las necesidades del corte por
Plasma HD, nos ha impulsado a desarrollar ingenieria y tecnologia propia, para

ofrecer flexibilidad a nuestros clientes.

La combinacion del plasma HD con la tecnologia Waterjet, hace que se
puedan conjugar rapidez y calidad de corte, requisitos indispensables para

poder ser competitivos.




Tecnologia

TCI Gutting ofrece maquinas versatiles y flexibles, desarrolladas para realizar corte por medio de chorro
de agua, con abrasivo en materiales duros (aceros, cristal, gres, marmol, aluminio, titanio, inox, etc.) y con

agua pura para materiales blandos (espumas, gomas, etc.).

Actualmente las maquinas que fabricamos las englobamos en dos series:

e BP Series (tipo puente)

e SM Series (tipo brazo)

Como valor afiadido, aportamos soluciones para todo tipo de clientes, gracias a que nuestro departamento

de ingenieria desarrolla maquinas a medida tras un minucioso estudio de las necesidades requeridas.

Todas las maquinas de TCI Cutting incluyen:
e Proteccion contra vibraciones.

o Optima proteccion del operario en zona de corte.

e Programacion sencilla.

e Moderno sistema de accionamientos que reduce costes de mantenimiento.

e Servicio Hot-line TCI Cutting de asistencia técnica.



Los sistemas de corte por chorro de agua «Waterjet» desarrollados por TGl Cutting, unen la experiencia y la tecnologia con las
propiedades del agua a ultrapresion, consiguiendo una capacidad de corte tnica, en una amplia variedad de materiales y espesores.
Mecanizados que son imposibles de realizar por otros métodos, se cortan facilmente por medio de la proyeccion del agua a velocidad
que supera tres veces la del sonido y con una presion superior a los 6.500 bares.
Los sistemas de corte ofrecidos por TCI Cutting son el resultado de un minucioso e individualizado estudio de todos sus compo-

nentes, para obtener la maxima calidad del producto final.

PLASMA HD ]

Ventajas Tecnoldgicas:
e |os sistemas de corte mas versatiles del mercado actual, abarcando toda la gama de
materiales y espesores, incluso superficies pintadas. Lo corta todo.
e Temperatura de corte baja que evita las alteraciones térmicas y tensiones residuales.
e Corte limpio sin atmdsferas dafinas y que hace innecesarias las posteriores labores de acabado.
e | a superficie cortada ni se resquebraja ni se dobla.
o Optimo aprovechamiento de la materia prima con merma de materiales insignificante.
e Tolerancias muy estrictas.
* Posibilidad de realizar diferentes tipos de corte simultdneamente.
e Muy rentable, tanto en series cortas como en largas series repetitivas.

e Costes operativos reducidos.



Servicio integral
en cualguier lugar
Vender un equipo puede ser facil, pero donde se aprecia el valor real de una empresa es en su

servicio postventa. TCI Cutting dispone de una estructura firme de atencion al cliente, que opera en

todo el mundo, por via telefénica, telematica o presencial.

El objetivo es crecer junto a los clientes. Porque la venta dura un instante, pero el trabajo real comienza
después, en el dia a dia, con respuestas y soluciones, con consumibles y accesorios, con formacion

adecuada para optimizar los resultados y la rentabilidad de la inversion.

Minimo
mantenimiento

Los buenos productos tienen un minimo mantenimiento. Denota ingenieria de calidad. De los clientes

de aeronautica hemos aprendido a fabricar equipos con los mejores componentes y montarlos con
> . LSO
v ‘terjet &

procedimientos de “error imposible”. Es asi como ofrecemos maquinas que maximizan el tiempo de

trabajo, y nunca paran.



VVentajas y caracteristicas

e \elocidades desplazamiento simultaneo hasta 85 m/min.
e Sistema de tratamiento inteligente para movimiento de hasta 4 cabezales independientes, lo que permite maximo aprovechamiento de materiales.
e Software de seguimiento de estado de consumibles de maquina en tiempo real, que permite realizar un mantenimiento preventivo y evitar paradas.

e Sistema de limpieza de lodos de maquina totalmente automatizado.

¢ CNC, Armario de control, intensificador y periféricos, resguardados de la zona de trabajo de la maquina.
e Posibilidad de carga de materiales tanto frontal como por los laterales.
e Sistema auténomo de funcionamiento.
e Sistema anticolision con regulacion de sensibilidad digital.
e Atencion técnica ON-LINE por Ingenieros Mecanicos, Ingenieros en Automatica, Electronica Industrial e Ingenieros de Disefio Industrial.

e |nstalacion y puesta en marcha en 7 dias.

Aeronautico: aleaciones, aislantes, fibra de carbono, titanio.

S e Ct o r‘e S d e Alimentacion: carnes, chocolate, pasteles, pescados.
a p I i c a c i 6 n Automavil: aleaciones, caucho, composites, cuero.

Construccion: barras, ceramicas, marmol, vigas.
Juguete: espumas, fibras sintéticas, polimeros, polipropileno.
Metaliirgico: aceros, acero inoxidable, aleaciones, laton.

Muehble: cristal, espejos, madera, tejidos.

Publicidad: metacrilato, polietileno, PVC, vinilo.
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BP Series

Robustez y potencia

Las maquinas de la serie BP de TCI Cutting se caracterizan por una construccion tipo puente,

lo que les aporta gran robustez y les permite cortar grandes superficies.

El sistema de motorizacion Gantry en eje Y, les permite grandes aceleraciones y altas

velocidades reduciendo asi los tiempos operativos.

TCI Cutting construye 4 modelos de maquinas BP:
AAAAARAAA;

e BP-(C (Compact)

Series

e BP-5 (Standard)
Series

e BPR-|\/ (Modular)
Series

e BP-H (Alcura)
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BP-C

Series

(Compact)

Las maquinas de corte BP-C de TCI Cutting, ofrecen una
instalacion funcional, precisa y rentable para todas las
aplicaciones estandar.

Méximo rendimiento con una minima inversion y
mantenimiento.

Modelos Medidas

BP-C 4020

4000x2000x200 mm

Caracteristicas Datos Técnicos

Grosor maximo de pieza
Carga maxima permitida de piezas
Numero de cabezales de corte
Velocidad de posicionamiento max simultaneo
Velocidad de corte maxima
Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441
Precision de repeticion

200 mm
790 kg/m2
la2

85 m/min
20 m/min
+ 0.05 mm/m
+0.025 mm/m



BP-S® (Standard)

Series

BP-5 3060 5X + HD

La flexibilidad y adaptabilidad resultan claves para ser ) i e
competitivos en un mercado donde, en cada momento, Modelos VELIGES Caracteristicas Datos Técnicos

aparecen nuevos desafios. Es por ello que TGl Cutting ha

desarrollado la serie BP-S. BP-S 3015 3000x1500x200 mm Grosor maximo de pieza 200 mm
BP-S 3020 3000x2000x200 mm Carga maxima permitida de piezas 790 kg/m2
La construccion modular de estas maquinas facilita el BP-S 2040 2000x4000x200 mm Nimero de cabezales de corte 1a4
:
médulos, un segundo cabezal o un nuevo puente con Mas BP-S 3080 3000x8000x200 mm Velocidad de posicionamiento max simultaneo 85 m/min
cabezales. BP-S 4060 4000x6000%x200 mm Velocidad de corte maxima 20 m/min
BP-S 4080 4000x8000x200 mm Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441 +0.05 mm/m
Las posibilidades de crecimiento para adaptar la configuracion Precision de repeticion + 0.025 mm/m

a las necesidades del cliente son infinitas.
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Bp-_l\/]® (Modular)

Series

Robustez y flexibilidad, esta serie incorpora las ventajas de
la serie standard, con el plus de robustez que precisan clientes
muy exigentes en el corte de materiales gruesos y de gran
superficie.

Modelos Medidas

BP-M 2040
BP-M 3020
BP-M 3060
BP-M 3080
BP-M 30120
BP-M 4060
BP-M 4080
BP-M 40120

2000x4000x200 mm
3000x2000x200 mm
3000x6000x200 mm
3000x8000x200 mm
3000x12000%x200 mm
4000x6000x200 mm
4000x8000x200 mm
4000x12000x200 mm

Caracteristicas Datos Técnicos

Grosor maximo de pieza
Carga maxima permitida de piezas
Numero de cabezales de corte
Ndmero maximo de puentes
Velocidad de posicionamiento max simultaneo
Velocidad de corte maxima
Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441
Precision de repeticion

200 mm
1.000 kg/m2
1a4d
4
85 m/min
20 m/min
+0.05 mm/m
+ 0.025 mm/m



BP-H~ (aArtura)

Series

La flexibilidad y adaptabilidad resultan claves para ser ) L .
competitivos en un mercado donde, en cada momento, Modelos Medidas Caracteristicas Datos Técnicos

aparecen nuevos desafios. Es por ello que TGl Cutting ha

desarrollado la serie BP-H. BP-H 3015 3000x1500x500 mm Grosor maximo de pieza 200 mm
BP-H 3020 3000x2000x500 mm Carga maxima permitida de piezas 790 kg/m2
Esta serie se caracteriza por tener una regulacion de altura BP-H 2040 2000x4000x500 mm Niimero de cabezales de corte 1a4
maxm.‘l.a en, S_u eje Z haSta_ 500mm. Eermltlendo asi una BP-H 3060 3000x6000x500 mm Velocidad de posicionamiento max simultaneo 85 m/min
versatilidad Unica, a las necesidades del cliente. X L )
BP-H 3080 3000x8000x500 mm Velocidad de corte maxima 20 m/min
Las posibilidades de crecimiento para adaptar la configuracion BP-H 4060 4000x6000x500 mm Tolerancia de maquina segn VDI/DGQ 3441 +0.05 mm/m

de la maquina a las necesidades del cliente son infinitas. BP-H 4080 4000x8000x500 mm Precision de repeticion +0.025 mm/m
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SM Series
Flexibillidad y accesibilidad

En las maquinas de la serie SM de TCI Gutting, los cabezales de corte se disponen sobre un

brazo mecanico de gran estabilidad y robustez.

Este sistema de corte ofrece maxima accesibilidad al area de trabajo, requiriendo muy poco

espacio para su instalacion.

TCI Cutting construye 3 modelos de maquinas SM:

e SM-(C (Compact)

Series

e SM-S (Standard)

Series

e SM-VI (Modular)

Series
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SM_-C® (Compact)

Series

maoLus

ime

La serie SM-C ha sido concebida como una maquina de corte Modslos Medidas T Datos Técnicos
por chorro de agua compacta, facil de instalar y transportar

destinada a cubrir las necesidades de corte mas exigentes.

Estas magquinas de corte por agua ofrecen una inmejorable SM-C 3015 3000X1500X200 mm Grosor maximo de pieza 200 mm
relacion calidad-precio. Carga maxima permitida de piezas 790 kg/m2
. ) ) Namero de cabezales de corte 1
Esta S_e'_'l_e de maquma_s de corte p_or agua, ofregen al cliente Velocidad de posicionamiento max simultaneo 85 m/min
la posibilidad de auto instalarse directamente sin tener que Velocidad de corte maxi 20 m/mi
recurrir a una instalacion o pre-montaje realizado por un eloci é ecol e'maX|ma, m/min
técnico especialista. Directamente el cliente puede instalar la Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441 +0.05 mm/m
maquina de corte por chorro de agua de una forma rapida y Precision de repeticion +0.025 mm/m

sencilla.



SM.‘S® (Standard)

Series

Rentabilidad y accesibilidad son las principales ) L .
caracteristicas de estas maquinas, capaces de satisfacer las L0 LS Bl fale) Datos Tecnicos

necesidades de corte mas habituales.

Posibilidad de cambiar varios brazos de corte, con corte SM-S 3015 3000X1500X200 mm Grosor méximo de pieza 200 mm
independiente de cualquier geometria. SM-S 3020 3000x2000x200 mm Carga maxima permitida de piezas 790 kg/m2
SM-S 4020 4000x2000x200 mm Numero de cabezales de corte 1
SM-S 6020 6000x2000x200 mm Velocidad de posicionamiento max simultaneo 85 m/min
Velocidad de corte maxima 20 m/min
Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441 + 0.05 mm/m

Precision de repeticion +0.025 mm/m



18

SM_—M® (Modular)

Series

Las maquinas SM-M de TCI Cutting permiten tanto la
instalacion de una segunda mesa independiente, como alargar
la mesa de corte, maximizando asi el rendimiento.

La serie SM-M tiene la opcion de cerramiento, lo que permite
unas condiciones de trabajo limpias y silenciosas, ocupando
un minimo espacio.

La posibilidad de cortar con dos brazos independientes, y dos
zonas de trabajo distintas, la hacen Unica.

SM-M 3015

SM-M 3020
SM-M 4020
SM-M 6020

"3 technology

3000X1500X200 mm

3000x2000x200 mm
4000X2000X200 mm
6000x2000x200 mm

cutting

Caracteristicas Datos Técnicos

Grosor maximo de pieza
Carga maxima permitida de piezas
Numero de cabezales de corte
Velocidad de posicionamiento max simultaneo
Velocidad de corte maxima
Tolerancia de maquina segun VDI/DGQ 3441
Precision de repeticion

200 mm
790 kg/m2
1a2
85 m/min
20 m/min
+ 0.05 mm/m
+0.025 mm/m
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Bombas
alca presion




Bombas alta presion

DIRECT DRIVE 3800

Las bombas de accionamiento directo “DIRECT DRIVE” son recomendadas en aplicaciones donde es mas importante el

caudal que la propia presion de corte, sobre todo en aplicaciones multicabezal a baja presion.

Este tipo de bomba usa un motor eléctrico, el cual produce la rotacion de un cigiiefial y 3 0 mas pistones, a través de

los cuales se genera la presion y el caudal del agua de corte.

Caracteristicas:

e Elevado caudal de corte a baja presion.

¢ No necesita equipo de refrigeracion.

¢ |ndicada para el corte a baja presion donde hay delaminacion.

Namero maximo de boquillas

TCI Cutting DIRECT DRIVE 3800
POTENCIA PRESION CAUDAL LONGITUD ANCHURA PESO 00,25 00,35
(mm) (mm) (mm) (Ka) mm mm

NOMINAL (cv) TRABAJO (bar) MAXIMO (/m)

1.400 1.000 1.600

30 hasta 3500
730 3 2

40 hasta 3800 6,4 1.860 1.300 1.700
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SL-V PLUS 4100

La dltima generacion de bombas SL-V Plus ofrece la

tecnologia de chorro de agua mas avanzada con presiones

de trabajo de hasta 4.100 bar, permitiendo cortar a mayor

ol

velocidad y obteniendo cortes mas limpios.

Om
| O.

Caracteristicas:

e Bombas para cualquier tipo de corte e instalacion. : § 5

e Aptas tanto para el corte con agua pura como con abrasivo.
e La innovadora forma constructiva del concepto de intensificador HSEC para la fijacion de la valvula de retencion,
al final de cada lado del intensificador, reduce costes de desgaste y servicio.
e El acumulador, de mayor tamafio, permite mantener de forma constante la presion incluso a elevados niveles de trabajo.

e Potencias de hasta 200 HP.

TCI Cutting SL-V PLUS 4100 Namero maximo de boquillas
POTENCIA PRESION 'CAUDAL CAPACIDAD CAPACIDAD CAUDAI7 BOMBA /LONGITUD /ANCHURA |/ ALTURA PESO
NOMINAL (cv) TRABAJO (bar) MAXIMO (/m) | ACUMULADA () TANQUE () HIDRAULICA (mm) (mm) (mm) (Kg)
30 2,6 1 150 40 2 1 - -

500-4136 1.689 1.114 1.477 1.131
40 500-3800 2,7 1 144 39 1.436 1.167 1.005 975 3 1 - -
50 500-3800 4,3 1 150 62 1.689 1.114 1.477 1.302 4 2 1 1
50 P 500-4136 41 2 150 60 1.689 1.114 1.477 1.324 4 2 1 1

100 500-4136 7,6 2 211 79 2.095 1.320 1.508 2.128 8 4 2 2



Bombas alta presion

STREANLINE 6200

TCI Cutting STREAMLINE PRO 6200 ofrece una nueva gama de productos, los cuales
aportan un avance decisivo en el mundo del corte por chorro de agua. “PRO” equivale a decir:
técnica de corte por chorro de agua, con presiones de trabajo de hasta 6.500 bar.

Contiene todos los componentes necesarios para ello, comenzando por la generacion de

alta presion y terminando en la boquilla, desde la que orienta el chorro de corte sobre el

material seleccionado. La presion de 6.200 bar. supone un incremento, del rango de presion

convencional, de casi un 50%.

6200 bar

P T

we

Caracteristicas:

e Elevadas velocidades de corte.

e Mejor calidad de corte.

¢ Reducido consumo de abrasivos.

Namero maximo de boquillas

TCI Cutting Streamline Pro 6200

POTENCIA PRESION CAUDAL CAPACIDAD CAPACIDAD | CAUDAL BOMBA /LONGITUD [ANCHURA | ALTURA | PESO 00,35
NOMINAL (cv) | TRABAJO (bar) | MAXIMO (/m) | ACUMULADA () TANQUE () HIDRAULICA mm) [ (mm) | (mm) (Kg) mm
2,8 16 211 54 1 - -

2.095 1.320 1.973 2.130 2

800-6200

125 800-6200 6,0 1,6 416 2x54 2.238 1.500 1.562 3.107 5 2 1 1
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Accesorios




Kit Tc I Cl ITT I N G Cabezal de corte que permite el corte en angulo de hasta 90°.

Permite corte en 3 dimensiones.

5X D D V 4 m 0 Disefio patentado.

Cabezal de corte 5 eJ es Permite giro infinito, lo que ahorra tiempo y maximiza el rendimiento de las méaquinas.
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Accesorios

TCl ABRASIVE 3.0
Regulacion de abrasivo

Sistema de regulacién automatica del abrasivo
que incorpora un motor de regulacion continua, para
dosificar automaticamente la cantidad de abrasivo en

cada instante por medio de un canal de tiempo real,
pudiendo variar la cantidad exacta en cada momento
(eliminando la regulacion manual tradicional). Esta
controlado por el interface de maquina y la detiene si
detecta que se ha terminado el abrasivo. Es ideal para
el corte de materiales fragiles y compuestos.

TCI CUT CONTROL 2.0
Sisterma autonormo
de corte

Sistema “anti retorno” del abrasivo que permite
el funcionamiento auténomo de la maquina, ya que si
se produce un atasco en el proceso de corte, impide

que el agua y el abrasivo suban y acaben mojando
la tolva expendedora. Ademas incorpora el nuevo
sistema CUT CONTROL 2.0 que permite reanudar el
proceso de corte en caso de atascos, reiniciando el
corte, automaticamente, en la Ultima perforacion y
desatascando, automaticamente, la boquilla.

St
.

TCIl COLLISION
PROTECTION 2.0
Sisterma anti colision

Sistema de vigilancia de colision de cabezales
electronica, con la posibilidad de regular la sensibilidad
de deteccion electronicamente para cada uno de los
cabezales. Es un sistema Unico en el mercado, ya que
es totalmente independiente del sistema de regulacion,
y garantiza una segura deteccion de los impactos en la
boquilla por levantamiento del material e imprevistos,
parando la maquina antes de dafiar cualquier elemento.




Accesorios

TCIl ABRALINE 1.0
Alimentador autonommo
de abrasivo

Dosificador automatico del abrasivo al proceso
de corte. Alimenta neumaticamente el abrasivo
a baja presion hasta el sistema de regulacion
automatico incorporado en la tolva del cabezal.
Ademas incorpora sensores de alerta si el nivel de
abrasivo es bajo, y puede rellenarse sin interrumpir
el proceso de corte, es completamente accesible
por el usuario y tiene 200 I. de capacidad.

TCI DRILL 2.0
Sisterma de taladrado

Equipo  desarrollado  para  realizar
pretaladros mecanicos en materiales fragiles y
compuestos multilaminados que se despegan
con la perforacion habitual del chorro de agua.
Capacidad de montar distintos diametros de
brocas.

TCI EXTRACTION
SYSTEM 2.0
Limpieza de lodos

Sistema de extraccion de lodos unico en el
mercado, completamente automatizado y sin
mantenimiento. Recoge los lodos depositados
en la cuba de corte, separandolos del agua
y recirculando ésta a la cuba para mantener su
nivel constante. Permite al cliente el continuo
funcionamiento de la maquina de corte y
evita las paradas de maquina por limpieza de
la cuba.
Todo ello garantiza la perfecta extraccion sin
partes en movimiento en el interior del tanque.
Incluye:
o El sistema de extraccion.

cutbing
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Accesorios

TCI BULK TANK 2.0
Tolva 2000 Kg.
capacidad

Tolva de 2.000 Kg. de capacidad para maqui-
nas que tienen una elevada produccion. Permite
alimentar de forma continuada el sistema TCl

ABRALINE 1.0 para evitar paradas innecesarias y
sobre todo para un funcionamiento autonomo de la
maquina en procesos largos de corte.

cutt:‘ng
Crsea——

TCIl CHILLER S0HP
Sisterma refrigeracion
agua

El sistema de refrigeracion del aceite hidrau-
lico de las bombas intensificadoras con circuito
cerrado de agua, es Optimo para regiones calidas,

pues permite mantener la temperatura correcta
de funcionamiento incluso en los meses de ve-
rano. Ademas, elimina el coste de agua refri-
gerante ya que es un circuito cerrado que, con
un gas, enfria el agua y la recircula constantemente.

TCIl HIDRO SYSTEM 2.0
Equipo de tratamiento
de agua

Con el objetivo de alargar la vida Util de los
componentes de alta presion, el sistema de tra-
tamiento acondiciona el agua para su entrada en

el intensificador, eliminando la cal y garantizando
una presion constante. Esta compuesto por un
descalcificador redundante, un depdsito de sal y
una bomba de presion de acero inoxidable. Esta
especialmente indicado en zonas donde el agua
tenga unos niveles altos de cal.




Accesorios

TCIl SRA 3.0
Sisterma de regulacion
en altura

Sistema de regulacién en altura electronico
para el cabezal de corte, que garantiza la distancia
constante entre la boquilla y el material de corte,
ofreciendo la posibilidad de cortar materiales con
superficies irregulares.
El sistema cuenta con varias posibilidades de
configuracion: regulacion por distancia, por perfo-
racion, por tiempo o regulacion continua.

TCI LASER 1.0
Puntero laser

Puntero laser para el posicionamiento del
punto de referencia para el corte sobre el
material.

TCIl JET CONTROL 1.0

Permite la posibilidad de eliminar Ia
conicidad en las piezas, con una funcion de
corte tangencial con la transformada a 5 ejes,

que lleva programada en el CNC.
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- j | | A 4 r o PROmanager el EPR de TCI Cutting
ArECcompa My

TCI Cutting en su proceso de innovacion y optimizacion de procesos, ha
creado PROmanager, un potente software que hace que la INDUSTRIA 4.0
sea una realidad. PROmanager aglutina toda la informacion que una empresa

necesita, desde los empleados, a los puestos de procesado de materiales, stocks
y expedicion de los mismos.

® oy
PR@man ager PROmanager se conecta digitalmente con todos los elementos de la compaiiia,

recogiendo y enviando datos e informacion de los mismos con una unica finalidad,
el control y optimizacion de cada uno de los procesos, obteniendo asi una mayor
rentabilidad de la compafiia.
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SMARTTOUCH el HMI de TCI Cutting

Los ingenieros de TCI Cutting han creado SMARTTOUCH, la herramienta HMI
de TCI Cutting, a través de la experiencia en la fabricacion de nuestros sistemas
de corte waterjet y laser, un software agil e intuitivo que facilita la operatividad

de los operarios. SMARTTOUCH@

SMARTTOUCH se convierte asi en la herramienta de procesos de corte, que
se integra perfectamente con la INDUSTRIA 4.0. SMARTTOUCH se conecta con
los demas elementos de la compafiia digitalmente, recogiendo y enviando datos
L 2 ey e Nz FClcutting = i \ MEM : PARADO ' (D)
de los procesos de produccion. Un elemento mas dentro de la digitalizacion del = .., = =
entorno de trabajo. =8
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Software HMI

SMARTTOUCH HMI Vv 6.0

Interface operario ¢ maguina

Nuevo interface operario / maquina, muy intuitivo, que ofrece todo el potencial para el
manejo de la maquina, pues incorpora posibilidad de regular parametros de corte desde el

mismo, controlar en todo momento el estado del sistema de extraccion, consumibles, etc.

También permite visualizar, en todo momento, el estado del programa de corte, ya que

va cambiando las piezas de color y ofrece la posibilidad de mover piezas, editarlas, etc.

SMARTTOUCH ha sido creado por los ingenieros de TCI Cutting para que el control
de nuestras maquinas sea lo mas comodo e intuitivo posible y que su integracion con la
INDUSTRIA 4.0 sea toda una realidad. SMARTTOUCH se conecta a cualquier sistema ERP
de gestion, generando el intercambio y recopilacion de datos y procesos de fabricacion,
convirtiendo asi las maquinas de TCI Cutting en un elemento mas de la INDUSTRIA 4.0.
Para una integracion perfecta con SMARTTOUCH y la INDUSTRIA 4.0, TCI Cutting
ha creado PROmanager, un nuevo software (ERP) de control, gestion y optimizacion de

procesos industriales.




Software CAD/CAM

TCIl EXPERT
CuUT 2D

T PEARGRE © @R

Expert Cut es un sistema CAD/CAM especialmente concebido para automatizar la programacion de maquinas de corte

por chorro de agua. Combina perfectamente la tecnologia con las necesidades de programacion y gestion del cliente.

Dao— Aideo
s SEe

o

___________________ Tecnologia.

Expert Cut configura y gestiona los tipos de ataques para cada contorno. Se puede realizar corte comun entre
varias piezas o limitarlo sélo a pares de piezas, con microcortes y precortes. Efectia deteccion de errores tanto en
el disefio como en el mecanizado. Dispone de ataques automaticos, corte manual y automatico, copia de mecanizado,

configuracion personalizada de maquinas y postprocesadores. Dispone de las tablas de tecnologia para el corte por chorro

de agua especificas para cada maquina, reducciones de velocidad en esquinas, penetraciones especiales y multicabezal.



34 | 35

Caracteristicas tecnicas
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Integracion de todas las opciones de Expert Cut en un solo programa, con lo que

disefiar una pieza, importar, hacer el Nesting (automatico o manual), generar el corte, generar
el CNC, ver el almacén de chapas, etc., se realizan desde el mismo programa y sin tener que

salir de él.

D'..UE-D T I _
i.—ll[}h&,ﬁ\.ﬂ Expert Cut incluye:

m 7 @ -"@ = 'ﬂ b e Gestion de produccion y Trabajo en equipo.

e Gestion de piezas, Disefio 2D y amplia libreria de piezas paramétricas.

.‘.-;‘.-..‘._ s ” ¢ Almacén de chapas por medio de bases de datos abiertas.
e Calculo de tiempos y costes reales.
e Importador / Exportador inteligente(conexion con los sistemas CAD mas importantes del

mercado: DXF, DWG, IGES, etc.).

Nesting

Nesting manual y semiautomatico, ofrece una perfecta combinacion con potentes
funciones de Nesting manual como: copiar, mover, rotar, etc.

Nesting automatico optimiza al maximo la disposicion de piezas en la chapa y realiza el

aprovechamiento, también en retales.



Software CAD/CAM

TCIl CUTTING
FLEX3D5X

Imtroduccion

Flex3D 5X es una aplicacion especifica para automatizar la
programacion de maquinas de corte por chorro de agua, que cuentan con
cabezales de cinco ejes (5axis). Es el complemento ideal al modulo de corte
Expert Cut 2D. Totalmente compatible con los principales sistemas de disefio
en 2D que se utilizan en el ambito de la chapa. Permite importar piezas, en
la practica totalidad de los formatos, para aplicarles la tecnologia deseada y
generar, posteriormente, el corte. Disefiado para que el usuario sdlo tenga que

seguir los pasos que el propio software le va indicando.
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Nlecanizado Caracteristicas teécnicas
Flex3D 5X detecta automaticamente todos los contornos de corte Flex3D 5X incluye:
de la pieza y permite el mecanizado semiautomatico de los seleccionados e Importadores de sdlidos y superficies 3D, SAT, IGES, VDA, etc.
en la pieza o automéaticamente de todos los contornos. * Bases de datos de maquinas y materiales comunes con Expert Cut.
Adicionalmente permite elegir las calidades a aplicar en cada uno de los e Deteccion de la geometria, los contornos de corte y el espesor del sdlido.
contornos. Una vez que el mecanizado se ha realizado, el sistema permite ¢ Modificacién manual del cabezal y de los vectores de corte en cada punto y de la pieza en la mesa.
su simulacion y automaticamente detecta las colisiones que se puedan ¢ Chequeo de colisiones en la simulacion.
producir entre el cabezal y cualquier otro elemento que interviene en el e Calidades independientes por contornos.
corte emitiendo un aviso de colision, ademas permite modificar el sentido ¢ Paso automatico a Expert Cut para el mecanizado de los soportes calculados, que son generados
del corte y modificar, manualmente, cualquier vector de corte en cualquier automaticamente para poder colocar la pieza sobre la mesa de corte.

punto del contorno y del cabezal. e Simulacion del entorno completo de trabajo: piezas, soportes, cabezal, etc.



Delegaciones TCIl Cutting

e Alemania
e Argelia
e Australia
e Austria
e Bélgica
e China
e Colombia

e Dinamarca

e Egipto
e Espana

e Estados Unidos

¢ Finlandia
e Francia
¢ Holanda

e Hungria
e Inglaterra
e ndia
® [talia
e Jordania
e Marruecos
* México

®

PYMEINNOVADORA

Fie

e QOriente Medio
e Polonia
e Portugal
e Republica Checa
e Rumania
® Rusia
e Sudafrica

e Suecia
e Suiza
e Taiwan
e Turquia
e \enezuela
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Oficinas centrales: Colon, 113

46610 - GUADASSUAR ( VALENCIA) ESPANA

Telf: +34 962 57 22 90 - Fax: +34 962 570 394
www.tcicutting.com




